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Vrsta ispitivanja

Emisijska mjerenja S$tetnih i opasnih materija usled sagorijevanja
deponijskog gasa na eko baklji, regionalna sanitarna deponija MoZura

Broj izvjeStaja

00-351/1

Datum izdavanja izvjeStaja

19. 09. 2022 godine

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA I KORISNIKU USLUGE

Naziv podnosioca zahtjeva

MOZURA D.0.0

Broj i datum zahtjeva/ugovora

MoZzura br. 41303 od 03.02.2023; CETI br 48073 od 14.02.2023. godine

Adresa

UL B. Caloviéa 13, 85000 Bar

PODACI O UZORKU

Datum uzorkovanja

13.09.2023.

Plan/metod uzorkovanja

U skladu sa METI TS CEN/TS 15675:2011, MEST EN 15259:2011,

Vrsta uzorka

Otpadni gas

Zahtijevano ispitivanje

Emisijsko ispitivanje sadrZaja gasovitih materija u otpadnom gasu koji
nastaje u procesu sagorijevanja deponijskog gasaa.

Prilozi

Prilog 1. Sertifikati za kalibracione gasne smjese

Prilog 2. Fotodokumentacija

PRAVILO ODLUCIVANJA

ILAC - G8:09/2019-binarno jednostavno prihvatanje
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1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. 1zvjestaj o ispitivanju se moZe umnoZavati iskljucivo kao cjelina.

3. Nije dozvoljeno isticanje naziva ,Centar za ekotoksikoloSka ispitivanja Podgorica“ d.o.o. u tekstu

deklaracije ni u reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.

Bulevar Sarla de Gola 2, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 (0)20 658 090; 658 091; Fax: +382 (0)20 658 092; e-mail: info@ceti.me
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IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-351/1

1.0psti podaci o ovla$¢enoj strucnoj organizaciji koja vrsi mjerenje

Naziv ovlaséene organizacije Centar za ekotoksikolo$ka ispitivanja Podgorica doo

Sjediste Podgorica

Adresa Bulevar Sarla de Gola br.2
Broj telefona/faksa 00382 20 658 090
E-mail info@ceti.co,me

Lice za kontakt Radomir Zujovié

2.0psti podaci o korisniku mjerenja

Naziv preduzeca/postrojenja Regionalna sanitarna deponija MoZura

Sjediste Bar

Adresa Ul B. Caloviéa 13, 85000 Bar
E-mail deponija@mozura.me

Lice za kontakt Senad Arabelovié¢

3. Opis postrojenja na kojem je vr§eno mjerenje emisije

Tehnicki podaci o postrojenju

Korisnik postrojenja: Regionalna sanitarna deponija Mozura
Vrste emitera: Eko baklja

! Proizvodac Conveco, Italija
Model HT 300 X2 F600 CO

Namjena emitera: Sagorijevanje deponijskog gasa

Ukupni protok sagorijevanja: 600 Nm3/h

Temperatura sagorijevanja 900 -1200°C

Snaga sagorijevanja 600 - 3000 kW
! Trajanje zadrzavanja plamena > 0,3s

4. Metode mjerenja i oprema za mjerenje i analizu

4.1. Standardne referentne metode kori$¢ene za realizaciju mjerenja su:

- MEST EN 15058:2017- Emisije iz stacionarnih izvora - Odredivanje masene koncentracije ugljen
monoksida (CO) - Referentna metoda: Nedisperzivna infracrvena spektrometrija

- MEST EN 14792:2017- Emisije iz stacionarnih izvora - Odredivanje masene koncentracije oksida
azota- Referentna metoda: hemiluminiscencija

- MEST EN 14789:2017- Emisije iz stacionarnih izvora - Odredivanje zapreminske koncentracije
kiseonika (0:) - Referentna metoda: Paramagnetizam _

- MEST CN/TS 17021/2019- Emisije iz stacionarnih izvora - Odredivanje masene koncentracije

sumpor dioksida instrumentalnim tehnikama

METI TS CEN/TS 15675:2011- Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora-Primjena EN ISO/IEC

17025:2005 na periodi¢na mjerenja

- MESTEN 15259:2011- Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora-Zahtjevi za mjerne presjeke i mjesta.
kao i za ciljeve mjerenja. planiranje i izvjeStavanje
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IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-351/1
4.2. Opis nacina uzorkovanja i analize zagadujucih materija
Odredivanje sadrzaja Oz, COz, CO, SOz, NOx u otpadnom gasu

Analiza otpadnog gasa je izvrSena sa instrumentom Horiba PG 350 PMA proizvodaca Horiba, Japan
(Slika 1).

Mjerni opsezi analizatora gasova-PG 350PMA su:

- Sadrzaj Oz u dimnim gasovima (0-5/10/25 vol %)

- Sadrzaj CO u dimnim gasovima (0-60/100/200/250/500/1000 ppm)

- SadrZaj CO; u dimnim gasovima (0-10/20/30 vol %))

- Sadrzaj NOx u dimnim gasovima (0-25/50/100/250/500/1000/2500 ppm)
- Sadrzaj SOz u dimnim gasovima (0-%0/100/200/500 ppm)

SL.1. Analizator dimnih gasova- PG 350

5. Zakonodavni okvir
Mjerenje emisije, obrada i analiza rezultata vrsei se u skladu sa:

e Zakonom o zastiti vazduha (,SLlist Crne Gore“, 43/15)
e Uredbom o grani¢nim vrijednostima emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh iz stacionarnih
izvora (,,SL list CG” br. 10/11), u daljem tekstu Uredba i
e Pravilnikom o nacinu i postupku mjerenja emisije iz stacionarnih izvora (,SI. list CG” br. 39/13).
Uredba o grani¢nim vrijednostima emisije (,S1. list CG” br. 10/11), u prilogu 5 (b). ,Postrojenja za
spaljivanje neopasnog otpada“ normira sa slede¢im definicijama:
»La spaljivanje deponijskog gasa ili drugih gasovitih materija iz postrojenja za spaljivanje neopasnog
otpada:
- Granic¢ne vrijednosti emisije za organske materije se ne koriste;
- Temperatura otpadnih gasova na vrhu plamena je najmanje 10000°C, a vrijeme zadrZavanja vrucih
otpadnih gasova u komori, mjereno od vrha plamena, iznosi najmanje 0,3 sekunde.”

Za normiranje izmjerenih koncentracija zagadujuc¢ih materija koriS¢ene su opste grani¢ne vrijednosti
emisija za neorganske gasovite materije koje su date u ¢lanu 13. navedene Uredbe
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6. Rezultati mjerenja

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-351/1

6.1. Koncentracije gasovitih zagaduju¢ih materija i sadrZaj kiseonika u otpadnom gasu

Koncentracije praskastih i gasovitih zagaduju¢ih materija: kiseonika (02) , ugljen dioksida (CO2), ugljen
monoksida (CO), sumpor dioksida (SO2) i ukupnih oksida azota (NOx) kao poludasovna srednja
vrijednost, pri standardnim uslovima, su prikazane u tabeli 1.

Tabela 1. Srednje polucasovne vrijednosti koncentracija, Oz, CO,, CO, SO, i NOx izraZenih kao NO;

Br.mjerenja 02 | CO: Co | SO, | NOx
% mg/m3
Sr.vrijednost 17,68+058 | 2,61x0,11 294+14 | 127,8#128 | 159+09

6.2. Uporedni prikaz koncentracija zagadujuéih materija i granic¢nih vrijednosti emisije

Uporedni prikaz koncentracija ukupnih oksida azota izrazenih kao NO; i sumpor dioksida (S0), sa GVE

dat je u tabeli 2.

Tabela 2.Uporedni prikaz koncentracija NOx izraZenih kao NO,i SO,

Zagadujuéa materija 0k51d1§;§§ézrazenl Sumpor dioksid
2
Mj. jedinica mg/m3
Koncentracija 15,9 127,8
GVE 350 350

Napomena: Za ugljen monoksid u Uredbi nije definisana opS$ta grani¢na vrijednost emisije.
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MISLJENJE

Poredenjem srednjih polusatnih vrijednosti zagaduju¢ih materija sa Uredbom definisanim
grani¢nim vrijednostima emisija (GVE) (Tab 2) moZe se konstatovati sledece:

e Srednja polusatna vrijednost ukupnih oksida azota izraZenih kao NO: (15,9 mg/ms3) je ispod

propisane granicne vrijednosti od 350 mg/ma3.

e Srednja polusatna vrijednost sumpor dioksida (127,8 mg/m3) je ispod propisane grani¢ne

vrijednosti od 350 mg/m3.

Na osnovu rezultata mjerenja, proizilazi da su izmjerene koncentracije zagadujuéih materija u
otpadnom gasu iz postrojenja za spaljivanje deponijskog gasa ispod propisanih grani¢nih

vrijednosti emisije.

Izvjestaj izradili:

Predrag Novosel, samostalni strucni saradnik u Jedinici za
mjerenje kvaliteta vazduha i terenske poslove

(1ol /ﬂd roley

Izvjestaj odobrili

z

Radomir Zujovi¢, $ef Jedinice za mjerenje kvaliteta vazduha i
terenske poslove

(e

Terenska ispitivanja i uzorkovanje izvrsili:

Predrag Novosel, samostalni struc¢ni saradnik u Jedinici za
mjerenje kvaliteta vazduha i terenske poslove

Dejan Koljcevié, tehnicar I u Jedinici za mjerenje kvaliteta vazduha
i terenske poslove
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PRILOG 1
SERTIFIKATI GASNIH SMJESA KORISCENIH ZA KALIBRACIJU I PROVJERU INSTRUMENTA
PG 350 PMA



Interni broj porudzbenice: 6101274222/10

Internal order number:

Broj izvestaja: 9814
Number report;

MESSER@

Korisnik / Customer:

Gases for Life

CETI - Centar za ekotoksikologka ispit.

Bulevar Sarla de Gola 2

Podgorica

Sertifikat

Certificate ISO 6141 Topline
o Sastav / Composition

Komponente Zahtevana vrednost lzmerena vrednost Nesigurnost (k = 2 / 95% Sigurnosti)
Components Rated value Actual value Uncertainty (k =2/ 95% Confidence)
Azot-monoksid 200,0 ppm vol. 196,7 ppm vol. + 1% relativ
Sumpor-dioksid 800,0 ppm vol. 898,0 ppm val. + 1% relativ
Ugljen-monoksid 160,0 ppm vol. 158,17 ppm vol. + 1% relativ
Azot Ostatak

Referentni uslovi za zapreminske udele ili masene koncentracije: 0°C, 1013 mbar
Reference conditions for volume fractions or mass concentrations: 0°C, 1013 mbar

Metod pripreme / Preparation method:
Tip detekcije / Method of analysis:

Grav.
CLD
IR

IR

Broj boce / Cylinder No.:

D713061

Minimalni pritisak: 2 bar
Zapremina / Volume (I): 10 Minimum utilization pressure:
Sarza / Batch No.: P112163801 Skladistenje / kori$éenje u opsegu temperature: -10°C do 50°C
Storage / utilization temperature range:
Navoj na ventilu: W19x1,5LM Datum proizvodnje: 16.12.2021.
Valve connection: Date of production:
Pritisak punjenja (15°C) bar: 150 Vazi do: 23.12.2023.
Filling pressure (15°C) bar: Expiration date:
Proizvodaé / Producer: Odobrava / Responsible:
Messer Tehnogas AD ca

Banjicki put 62
11 090 Beograd
Tel.: +381 11 35 37 200

Goran Jovanovié S

lzdato / Issued:

23.12.2021. /

Ovaj sertifikat je kreiran elektronskim softverem i vasi bez potpisa. / This cerifi

cate is compiled by electronic software and is valid without signature.

Sadrzaj ovog sertifikata ne sme biti reprodukovan, osim u potpunosti. / The content of this certificate shall not be reproduced except in full.

Prozvodna lokacya / Froduction site:
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Prilog 2. Fotodokumentacija
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IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-351/1

Slika 2. Mjerna oprema tokom mjérenja



